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Temporizador descarche. Gama 87 al 94.
NO FROST.
Ciclos de 8,30 horas. Retardo 8 minutos.
Mod. F-6562, 6563, RANCO T-25 L-5016.
BOSCH, LYNX, SUPER SER.

481.16.0001 BALAY

Motoventilador C12R0166 giro horario.
Ø eje 3,17 mm. Longitud 25 mm.
Sin hélice.
Hélice código 480.00.0020, hasta fin de exis-
tencias.
Aplicación: Frigorificos NO FROST.

479.00.0020

Motor para ventilador FAN COIL. 
3 velocidades. (para 3RGB 50.30/1)
Mod. 3RGB 50.30/1 (Obsoleto) = 
3RGB 55-30-6V/12E (6 velocidades)
103M3045=4-010-410/1E 
(actual, sin soporte y sin condensador)
Eje con chaflán, Ø del eje 12,7 mm. 
Chaflán 11,8mm.

479.90.0003

Ventilador fabricador de hielo.
Eje largo, hélice 100.

488.90.0638 IBERNA

Motoventilador para enfriador de tapas
21W.

479.00.1121

Motoventilador Unidad Exterior aire acondi-
cionado.
3RGM. 4 polos condensador 4mF.
Potencia 1000W 220V 0,95A.
Longitud eje 90 mm. Eje 12,7 mm. 
Anclaje brida y tornillos 
(Distancia entre tornillos anclaje 135 mm.)

479.00.0006

Motoventilador frigorífico con hélice incluida.
BOSCH, SIEMENS.

479.20.0001

Motoventilador frigorífico giro horario. 
NO FROST.
Ø Eje 4 mm. Longitud 45 mm. 220V 16,5W.
SAN GIORGIO.

479.90.0001

Programador fabricador de hielo.
Todos los modelos DELTA, FIBEL.
Programador FIBEL P195, tres levas.
Ciclos de 20 minutos.

481.90.0504 ITV

Programador fabricador de hielo.
Mod.: PULSAR 45,65,85,145.GALA
DP20,23,30,40,55,70,90,140.
C.O. 100986.
2 levas. Ciclo 20’ 230v 50Hz.

481.90.0502 ITV

Programador fabricador de hielo.
Mod. PULSAR25.
Ciclos de 36 minutos.
CROUZET.

481.90.0500 ITV

Sonda sensor refrigerante congelador frigo-
rífico Combi.
Longitud 2120 mm.
C.O. 2085750020.

493.33.0212 ELECTROLUX

Sonda sensor CPL frigorifico.
C.O. 2085915045.

NUEVO

493.33.0004 ELECTROLUX

Sonda sensor CPL frigorifico.
Mod. ERE34400X, ERES3500,
ERES31800X.
C.O. 2085611024.
AEG

493.33.0002 ELECTROLUX

Detector de hielo.

481.64.0010 PHILIPS

Temporizador descarche Paragon.
BE 2001-21.

481.32.0040 EDESA
adaptable a:adaptable a:



BOMBAS Y VÁLVULAS

97DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS, RECAMBIOS Y PRODUCTO ACABADO PARA:

CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

Bomba desagüe fabricador de hielo.
60W.
Mod. MA50F, CE225.
C.O. 67000206.

482.90.0504 SCOTCHMAN

Bomba desagüe fabricador de hielo.
Mod. P9-80W.

482.90.0502 SIMAG

Bomba desagüe fabricador de hielo.
25W 220-240V 50Hz.
Mod. MH30F.

482.90.0501 SCOTCHMAN

Bomba desagüe fabricador de hielo.
60W 220-240V 50Hz.
Mod. MH50F.

482.90.0500 SCOTCHMAN

Bomba desagüe fabricador de hielo.
100W 240V 50 Hz 30kg/h.
Mod. CL/B.
FAEMA, SIMAG.

482.00.1002

Bomba desagüe fabricador de hielo.
Giro antihorario.
Inmersión 100W 220/240V 50Hz.

482.00.1001

Programador para agua.
16A. 250V 4 levas.
Serie D94.

481.90.0511 IBE

Taquets para programador. 
Conjunto completo.

481.90.0505 ITV

Válvula 3 vías gas caliente, fabricador de
hielo.
PARKER 127CSF.
Para R-12 y P145 R22 (2,5)
C.O. I1473.

453.90.0500 ITV

a) Válvula solenoide para gas 1/2”.
b) Válvula solenoide para gas 5/8”.

a)483.00.0005
b)483.00.0006

Válvula presostática fabricador de hielo.

453.90.0501 ITV

Electrobomba fabricador de hielo.
55W
Mod. IC24A, IC30A.

482.90.0511 BREMA

Bomba desagüe fabricador de hielo.
Mod. DELTA60, DELTA80.

482.90.0508 ITV

Bomba desagüe fabricador de hielo.
Mod. DELTA, DP45.

482.90.0507 ITV

Bomba desagüe fabricador de hielo.
Mod. DELTA DP 30.

482.90.0506 ITV

Bomba impulsión fabricador de hielo.
Mod. 10, 15, 20, 45. 
2 bocas.

482.90.0505 SCOTCHMAN
adaptable a: adaptable a:
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Motor agitador y componentes.
Mod. 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212,
9213, 9214, 9215, 9216.
KELVIN Tipo 15411.

488.90.0501 ITV

Motor agitador fabricador de hielo.
50rpm 220V 50Hz.

488.90.0500 SUPER SER

Válvula expansión.
Mod. TMC-3.

487.00.0030

Válvula expansión.
Mod. TMC-2,5.

487.00.0025

Bobina magnética manual REFCO 
SVOM-15.
Comprobación válvulas solenoides.

485.01.0015

a) Bobina para válvula solenoide 24V.
b) Bobina para válvula solenoide 380V.

a)485.00.0024
b)485.00.0380

a) Válvula solenoide para agua 1/2”.
b) Válvula solenoide para agua 3/4”.

a)484.00.0005
b)484.00.0007

Válvula solenoide para gas BY-PAS.

483.00.1100

Motor agitador.
Tipo Q-20, 30, 40C.
Mod. 9201, 9202, 9203, 9204, 9205.

488.90.0520 ITV

Electrobomba fabricador de hielo 90W.
Mod. CB246/955.
MBM, RANCILIO.

488.90.0513 BREMA

Motor fabricador hielo.
a) Mod.: 35,45,
b) Mod. 65>145.

a)488.90.0510 ITV

b)488.90.0519

Motor fabricador de hielo.
Mod.: PULSAR 15, 25, 35.

488.90.0509 ITV

Motor volteador fabricador de hielo.
Mod. Q20, 30, 40.

488.90.0506 ITV

Motor agitador fabricador de hielo.
Mod. F2, 3, 6, 8, 12, 94.

488.90.0504 FLONASA

Motor volteador fabricador de hielo con
caja.
Mod. Q34, 35, 36.

488.90.0503 ITV

Motor volteador sin caja.
Mod. Q34, 5, 6, 8.

488.90.0502 ITV
adaptable a:adaptable a:
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Polea conjunto tensor.
Tipo P-45 a 145.
Ø 58 mm.

488.90.0545 ITV

Conjunto tensor correa.
a) Tipo P-25, 65.
b) Tipo P-85.

a)488.90.0542 ITV

b)488.90.0543

Pala agitador fabricador de hielo.
Tipo Q20, 30.

488.90.0541 ITV

Agitador fabricador de hielo sin motor.
Tipo Q3, 34, 5.

488.90.0540 ITV

Polea motor turbina.
Tipo P-15, 25, 35.
Mod. 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020.

488.90.0512 ITV

Soporte motor turbina fabricador de hielo.
Tipo P45.

488.90.0511 ITV

Motor agitador, con conexiones.
Tipo Q-40, 130. 
Mod. 9207, 9208, 9210, 9211, 9212, 9213,
9214, 9215, 9216.

488.90.0522 ITV

Motor agitador 11W 220V 50rpm.
Mod. 123MR.

488.90.0521 ICEMATIC

Retén centrifugo cuba.

488.90.0567 ITV

Baja nivel cuba.
Todos los modelos.
1992QC.

488.90.0563 ITV

Suplemento eje cuba agua.
Tipo Q-20, 30, 40C.

488.90.0562 ITV

Tapón cuba agua y niveles, universal.

488.90.0561 ITV

Pinza fijación evaporador.

488.90.0560 ITV

Cojinete cuba agua completo.

488.90.0556 ITV

Cojinete cerrado evaporador.
Tipo Q-40, 130.

488.90.0551 ITV

Cojinete abierto evaporador.
Tipo Q-40, 130.

488.90.0550 ITV
adaptable a: adaptable a:
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Microinterruptor 83160.
4ACC.

488.90.1501 ITV

Microinterruptor de rodillo 16A.

488.90.1500 ITV

Rociador fabricador hielo.
Todos los modelos Delta.

488.90.0635 ITV

Válvula desagüe fabricador de hielo.
Mod. Delta 45, 140.

488.90.0634 ITV

Válvula desagüe fabricador de hielo.
Mod. Delta DP30.

488.90.0633 ITV

Polea cuba fabricador de hielo.
Tipo P-45, 145.
Mod. START 50.

488.90.0627 ITV

Cuba agua fabricador de hielo, completa.
a) Pulsar 15-25-35.
b) Pulsar 45.
c) Pulsar 65-85.
d) Pulsar 45. C.O. 102106.

a)488.90.0599
b)488.90.0600 ITV
c)488.90.0601
d)488.90.0602

Pala motor agitador.

488.90.0598 FLONASA

Polea inferior moderna.

488.90.0596 FLONASA
adaptable a:adaptable a:
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� Últimas existencias -35 -30 -25 -23,3 -20 -15 -10 Sustitutos R-12 / R134a

�451.00.0202 D40AS 1/10 S 4.00 40 56 74 81 96 121 149 C 240 6.7 RSIR P GD40AAa 451.00.3301

�451.00.0002 L45AV 1/8 S 4.50 39 57 79 87 105 136 171 C 300 8.4 RSIR R GL45AA 451.00.3302

�451.00.0003 L55AV 1/6 S 5.47 49 73 101 112 134 171 211 C 470 9.5 RSIR R GL60AA 451.00.3303

�451.00.0004 L76AV 1/5 S 7.57 58 89 125 139 168 217 271 C 530 10.5 RSIR R GL75AA 451.00.3304

�451.00.0104 L76BV 1/5 OC 7.57 58 89 125 139 168 217 271 C 530 10.5 RSIR R

�451.00.0005 L88AV 1/4 S 8.85 69 107 150 167 200 255 317 C 530 11.0 RSIR R GL80AA 451.00.3305

�451.00.0105 L88BV 1/4 OC 8.85 69 107 150 167 200 255 317 C 530 11.0 RSIR R GL90AAa OC 451.00.3325

�451.00.0205 L88FW 1/4 F 8.85 69 107 150 167 200 255 317 C-V 530 10.0 RSIR R GL90AAb 451.00.3205

�451.00.0106 P12BW 1/3 OC 12.00 79 132 192 215 261 337 422 C 530 11.5 RSIR R GP12BB OC 451.00.3326

�451.00.0206 P12FW 1/3 F 12.00 79 132 192 215 261 337 422 C-V 530 11.5 RSIR R GP12FB 451.00.3206

220-240V 50Hz -1
CECOMAF (W)

-40 -30
-25

-10
w COP

451.00.0450 ML45FB 1/6 F 4.59 52 99 134 0.66 274 C-V 300 9.9 CSIR R

451.00.0455 ML60FB 1/5 F 6.00 69 134 178 0.71 352 C-V 300 10.2 CSIR R

451.00.0460 ML80FB 1/4 F 8.10 99 190 253 0.78 506 C-V 300 10.9 CSIR R

451.00.0465 ML90FB 1/3 F 8.85 104 207 276 0.83 549 C-V 400 11.0 CSIR R

451.00.0470 MP12FB 3/8 F 12.00 104 252 351 0.83 747 C-V 400 12.0 CSIR R

451.00.0471 MP14FB 1/2 F 14.00 121 304 422 0.80 880 C-V 400 13.9 CSIR R

451.00.0472 MX16FB 1/2 F 16.03 156 353 486 0.87 1014 C-V 650 16.5 CSIR R

451.00.0473 MX21FB 3/4 F 20.72 212 463 632 0.96 1301 C-V 500 17.5 CSR R

451.00.0474 MX23FB 7/8 F 23.20 260 535 720 0.96 1460 C-V 500 17.5 CSR R

451.00.0475 MS26FB 3/4 F 25.93 182 571 816 0.97 1743 C-V 887 22.6 CSR R

451.00.0476 MS30FB 7/8 F 29.95 208 657 935 0.95 1976 C-V 887 22.7 CSR R

451.00.0477 MS34FB 1 F 34.42 242 763 1089 0.96 2319 C-V 887 22.7 CSR R

� Últimas existencias -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10 Sustitutos R-12 / R134a

�451.00.0403 L45PX 1/6 F 4.50 77 101 132 169 214 266 325 353 390 C 300 8.4 RSIR R GL45PB 451.00.3503

�451.00.0404 L57PX 1/5 F 5.67 98 130 171 221 279 346 421 457 505 C 300 9.5 RSIR R GL60PB 451.00.3504

�451.00.0405 L88TY 1/4 F 8.85 165 215 277 351 437 535 645 697 767 C-V 400 11.2 CSIR R GL90TB 451.00.3505

�451.00.0406 P12TY 3/8 F 12.00 209 274 357 458 577 714 869 943 1043 C-V 400 11.2 CSIR R GP12TB 451.00.3506

�451.00.0412 S26TY 7/8 F 25.93 392 565 771 1011 1284 1591 1930 2090 2303 C-V 887 22.7 CSIR R GS26TB-V 451.00.3422

�451.00.0413 P14TY 7/16 F 14.00 243 318 412 526 659 812 983 1065 1174 C-V 400 11.5 CSIR R GP14TB 451.00.3513

�451.00.0417 S34TY 1 1/5 F 34.42 644 886 1172 1501 1873 2289 2748 2963 3249 C-V 887 22.7 CSIR R GS34TB-V 451.00.3424

R404A: W (A) x 1.17 = kcal/h (B) R404A: W (C) x 1.02 = kcal/h (D) W x 0.86 = kcal/h. (*) Or R407B/ O R407B/ Oder R407B/ Ou R407B

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriam. Cilind. Producción Frigorific en Watios. Expans.
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranq.
Modelos MIX

Sustitutos R-12 / 134a

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriam. Cilind. Producción Frigorific en Watios. Expans.
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranq.
Modelos MIX

Sustitutos R-12 / 134a

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriamiento Cilindrada Producción Frigorifica en Watios. Expansión
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranque

BAJA presión serie LBP 

ALTA - MEDIA presión serie HMBP

BAJA presión serie LBP sustituto del R-404a - R507 (*)
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R404A: W (A) x 1.17 = kcal/h (B) R404A: W (C) x 1.02 = kcal/h (D) W x 0.86 = kcal/h. (*) Or R407B/ O R407B/ Oder R407B/ Ou R407B

220-240V 50Hz-1
CECOMAF (W)

-25 -15
5

10
w COP

ML40TB 1/6 F 4.04 132 213 473 1.43 557 C-V 300 10.0 CSIR R •

451.00.0300 ML45TB 1/5 F 4.50 151 238 528 1.49 624 C-V 300 10.1 CSIR R •

451.00.0305 ML60TB 1/4 F 5.67 166 277 647 1.53 769 C-V 300 10.1 CSIR R •

451.00.0310 ML80TB 3/8 F 7.57 226 385 880 1.63 1040 C-V 400 11.4 CSIR R •

451.00.0315 ML90TB 3/8 F 8.85 282 463 1055 1.63 1249 C-V 400 11.6 CSIR R •

451.00.0320 MP12TB 1/2 F 12.00 372 634 1463 1.89 1731 C-V 400 13.5 CSR R •

451.00.0321 MP12RB 1/2 F 12.05 372 634 1463 1.89 1731 C-V 400 13.5 CSR R •

451.00.0322 MP14TB 1/2 F 14.00 463 765 1673 1.76 1961 C-V 400 13.5 CSR R •

451.00.0323 MP14RB 1/2 F 14.17 594 795 1665 1.75 1977 C-V 400 13.5 CSR R •

451.00.0324 MX16TB 3/4 F 16.03 485 818 1880 1.76 2225 C-V 500 16.8 CSR R •

451.00.0325 MX18TB 7/8 F 18.39 554 936 2157 1.78 2554 C-V 500 17.2 CSR R •

451.00.0326 MX21TB 1 F 20.72 625 1052 2425 1.77 2873 C-V 500 17.5 CSR R •

451.00.0327 MS26TB 1 3/8 F 25.93 674 1294 3185 2.02 3788 C-V 887 23.0 CSR R •

-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10

451.00.1404 L45TN 1/5 F 4.50 157 206 265 333 410 496 537 592 C-V 400 9.5 CSIR P •

451.00.1405 L57TN 1/4 F 5.67 194 255 327 410 505 610 660 727 C-V 300 9.5 CSIR R •

451.00.1428 L76TN 3/8 F 7.57 268 347 441 550 675 814 881 969 C-V 470 10.0 CSIR R •

451.00.1408 L88TN 3/8 F 8.85 523 416 527 658 806 973 1052 1159 C-V 400 10.6 CSIR R •

451.00.1409 P12TN 1/2 F 12.00 412 537 689 868 1075 1309 1421 1570 C-V 400 12.3 CSR R •

451.00.1416 S22TN 7/8 F 21.77 645 890 3000 C-V 887 22.7 CSR R •

451.00.1418 S26TN 1 1/4 F 25.93 857 1182 1561 1993 2480 3021 3275 3615 C-V 887 22.7 CSR R •

-35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10

451.00.0605 HQY55AA 1/9 S 5.46 28 44 62 69 83 105 130 C 210 8.9 RSIR/RSCR P •

451.00.0607 HLY75AAa 1/7 S 7.39 47 66 89 102 182 C 265 9.2 RSIR P •

451.00.0610 HQY70AA 1/8 S 6.64 42 59 80 88 104 131 161 C 210 9.0 RSIR/RSCR P •

451.00.0615 HLY99AA 1/6 S 9.93 69 90 119 130 155 198 248 C 345 9.6 RSIR/RSCR P •

451.00.0620 HPY12AA 1/5 S 12.10 79 107 143 157 187 239 299 C 300 10.7 RSIR/RSCR P •

451.00.0625 HPY14AA 1/5 S 14.31 92 124 165 181 215 274 342 C 300 11.0 RSIR/RSCR P •

451.00.0630 HPY16AA 1/4 S 16.14 102 136 180 198 236 302 379 C 300 11.2 RSIR/RSCR P •

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriamiento Cilindrada Producción Frigorific en Watios. Expansión
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranque
220-240V/

50Hz

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriamiento Cilindrada Producción Frigorific en Watios. Expansión
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranque
220-240V/

50Hz

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriamiento Cilindrada Producción Frigorific en Watios. Expansión
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranque
220-240V/

50Hz

ALTA - MEDIA presión serie HMBP sustituto del R-404a - R507 (*)  

ALTA - MEDIA presión serie HMBP R-22

BAJA presión serie LBP R-600a
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• Gases sustitutivos del R-12 y R-134a.

� Últimas existencias

CECOMAF (W)

-35 -30
-25

-10
w COP

• 451.00.3301 GD40AAa 1/10 S 4.03 34 49 70 0.77 154 C 200 6.7 RSIR P •

�451.00.3202 GD40AA 1/10 S 4.03 34 49 70 0.77 154 C 200 6.7 RSIR P •

• 451.00.3302 GL45AA 1/8 S 4.55 37 56 81 0.81 183 C 265 8.3 RSIR P •

• 451.00.3303 GL60AA 1/6 S 5.99 50 75 107 0.85 238 C 265 9.1 RSIR P •

• 451.00.3304 GL75AA 1/5 S 6.65 57 85 121 0.87 267 C 345 9.6 RSIR P •

• 451.00.3305 GL80AA 1/5 S 7.52 68 101 144 0.89 326 C 345 9.9 RSIR P •

�451.00.3104 GL80AAb 1/5 OC 8.10 68 101 144 0.89 326 C-V 345 9.9 CSIR R •

�451.00.3005 GL90AA 1/4 S 9.08 82 119 165 0.90 350 C 345 10.2 RSIR P •

• 451.00.3306 GL90AAa 1/4 S 9.08 82 119 165 0.90 350 C 345 10.2 RSIR P •

�451.00.3105 GL90AAb 1/4 OC 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •

• 451.00.3205 GL90AAb 1/4 F 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •

• 451.00.3325 GL90AAa 1/4 OC 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •

�451.00.3106 GP12BB 1/3 OC 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •

• 451.00.3206 GP12FB 1/3 F 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •

• 451.00.3326 GP12BB 1/3 OC 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •

451.00.3218 GP14CB 3/8 F 14.00 99 158 228 0.90 509 C 400 11.5 RSIR R •

451.00.3219 GP14EB 3/8 OC 14.00 99 158 228 0.90 509 C-V 400 11.5 CSIR R •

451.00.3220 GP14FB 3/8 F 14.00 99 158 228 0.90 509 C-V 400 11.5 CSIR R •

451.00.3221 GP16BB 3/8 OC 16.14 108 182 266 0.89 584 C 530 12.0 RSIR R •

451.00.3222 GP16CB 3/8 F 16.14 108 182 266 0.89 584 C 530 12.0 RSIR R •

451.00.3223 GP16FB 3/8 F 16.14 108 182 266 0.89 584 C-V 530 12.0 CSIR R •

451.00.3224 GX18FB 3/7 F 18.40 123 199 291 0.91 660 C-V 500 15.1 CSIR R •

451.00.3225 GX21FB 2/3 F 20.72 151 243 351 0.93 778 C-V 500 15.7 CSIR R •

• Gases sustitutivos de R-12 y R-134a.

�Últimas existencias

CECOMAF (W)

-25 -15
5

10
w COP

�451.00.3403 GL45TB 1/6 F 4.50 76 134 342 1.62 412 C-V 300 8.4 CSIR R •

• 451.00.3503 GL45PB 1/6 F 4.50 76 134 342 1.62 412 C-V 300 8.4 CSIR R •

�451.00.3404 GL60TB 1/5 F 5.67 95 170 437 1.82 527 C-V 300 9.5 CSIR R •

• 451.00.3504 GL60PB 1/5 F 5.67 95 170 437 1.82 527 C-V 300 9.5 CSIR R •

451.00.3406 GL80TB 1/5 F 7.57 111 212 554 1.83 667 C-V 300 9.5 CSIR R •

�451.00.3405 GL90TB 1/4 F 8.85 142 259 661 1.91 796 C-V 300 10.8 CSIR R •

• 451.00.3505 GL90TB 1/4 F 8.85 142 259 661 1.91 796 C-V 300 10.8 CSIR R •

�451.00.3408 GP12TB 3/8 F 12.05 169 338 893 1.80 1077 C-V 350 11.2 CSIR R •

• 451.00.3506 GP12TB 3/8 F 12.05 169 338 893 1.80 1077 C-V 350 11.2 CSIR R •

�451.00.3418 GP14TB 3/8 F 14.00 190 373 999 1.77 1208 C-V 400 11.5 CSIR R •

• 451.00.3513 GP14TB 3/8 F 14.00 190 373 999 1.77 1208 C-V 400 11.5 CSIR R •

451.00.3419 GX18TB 1/2 F 18.40 285 539 1390 1.91 1673 C-V 500 16.0 CSIR R •

451.00.3420 GX21TB 5/8 F 20.72 332 603 1550 1.90 1866 C-V 500 17.0 CSIR R •

451.00.3421 GX23TB 5/8 F 23.20 368 677 1730 1.89 2083 C-V 500 17.0 CSIR R •

• 451.00.3422 GS26TB 3/4 F 25.93 392 771 2071 2.09 1011 C-V 887 22.7 CSIR R •

451.00.3423 GS30TB 7/8 F 29.95 317 785 2452 2.33 3020 C-V 887 22.7 CSR R •

• 451.00.3424 GS34TB 1 F 34.42 476 1068 2852 2.28 3421 C-V 887 22.7 CSR R •

BAJA presión serie LBP R-134a  

ALTA - MEDIA presión serie HMBP R-134a  

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriamiento Cilindrada Producción Frigorific en Watios. Expansión
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranque
220-240V/

50Hz

CÓDIGO REMLE MODELO Potencia Enfriamiento Cilindrada Producción Frigorific en Watios. Expansión
Aceite
cm3

Peso
Kg.

Motor Arranque
220-240V/

50Hz
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CÓDIGO MODELO cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-30 -25 -23,3 -20 -15 -10 -5
w w w w w w w

451.02.0001 BP1046Z 2.85 C 1/10 S RSIR 53 60 74 100 131 166

451.02.0004 BP1058Z 3.44 C 1/8 S RSIR 62 70 87 117 153 194

451.02.0007 BP1072Z 4.15 C 1/8 S RSIR 80 89 109 144 184 230

451.02.0010 EMT36HLP 4.60 C 1/6 S RSIR 93 104 126 165 210 261

451.02.0013 EMT43HLP 5.93 C 1/6 S RSIR 114 125 148 192 246 309

451.02.0016 NB1112Z 6.26 C 1/6 S RSIR 125 139 168 220 279 347

451.02.0019 NB2112Z 6.26 C-V 1/6 S CSIR 126 139 169 220 280 348

451.02.0022 NB1116Z 8.40 C 1/5 S RSIR 165 182 219 284 360 447

451.02.0025 NB2116Z 8.40 C-V 1/5 S CSIR 157 174 212 277 353 440

451.02.0028 NB1118Z 8.07 C 1/5 S RSIR 124 178 199 244 321 411

451.02.0031 NB2118Z 8.07 C-V 1/5 S CSIR 124 178 199 244 321 411

451.02.0034 NE2121Z 9.27 C-V 1/3 F CSIR 226 250 301 391 496 618

451.02.0037 NE2130Z 12.12 C-V 1/3 F CSIR 313 344 409 525 660 817

451.02.0040 T2134Z 19.04 C-V 1/2 F CSIR 357 396 482 639 830 1055

451.02.0043 T2140Z 22.40 C 1/2 F CSIR 389 438 547 746 986 1266

451.02.0046 NJ2152Z 27.12 C-V 1 F CSIR 521 602 768 1045 1351 1687

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-15 -10 -5 0 5 7,2 10
w w w w w w w

451.02.0050 NB5132Z 5,02 C 1/6 S RSIR 250 314 387 423 471

451.02.0053 NB6144Z 6,05 C-V 1/5 F CSIR 326 403 492 534 591

451.02.0056 NE6160Z 8,00 C-V 1/4 F CSIR 374 492 623 686 769

451.02.0059 NE6170Z 7,80 C-V 1/4 F CSIR 443 570 718 789 885

451.02.0062 NE6187Z 12,12 C-V 1/3 F CSIR 637 804 997 1089 1214

451.02.0065 T6213Z 17,40 C-V 1/2 F CSIR 835 1068 1335 1463 1635

451.02.0068 T6215Z 20,40 C-V 5/8 F CSIR 1003 1288 1616 1774 1987

451.02.0071 NJ6220Z 26,20 C-V 3/4 F CSIR 1471 1881 2330 2541 2819

451.02.0074 NJ6226Z 34,37 C-V 1 F CSIR 1764 2226 2732 2969 3282

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-15 -10 -5 0 5 7,2 10

w w w w w w w

451.02.0080 NJ6220ZX 25.80 C-V 3/4 S 3 Fase 1471 1881 2330 2541 2819

451.02.0083 NJ6226ZX 34.37 C-V 1 F 3 Fase 1764 2226 2732 2969 3282

SERIE J SERIE T SERIE NB SERIE NE

COMPRESORES HERMÉTICOS EMBRACO ASPERA

BAJA TEMPERATURA series BP - B - E - T - J. MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-134a 

MEDIA - ALTA TEMPERATURA series B - E - T - J.  MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-134a 

MEDIA - ALTA TEMPERATURA serie J.   TRIFÁSICO 380V 50Hz R-134a

Nota: La serie J equipada con caja y válvula.

Nota: La serie J equipada con caja y válvula.
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CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-40 -35 -30 -25 -23,3 -20 -15 -10
w w w w w w w w

451.02.0090 NE2125GK 8,78 C-V 1/3 F CSIR 204 303 339 416 544 687

451.02.0093 NE2134GK 12,12 C-V 3/8 F CSIR 283 424 476 585 765 965

451.02.0096 T2155GK 14,50 C-V 1/2 F CSR 368 524 586 717 948 1215

451.02.0099 T2168GK 17,40 C-V 5/8 F CSR 487 678 752 906 1169 1467

451.02.0102 T2178GK 20,40 C-V 3/4 F CSR 606 827 910 1081 1368 1688

451.02.0105 T2180GK 22,40 C-V 3/4 F CSR 639 873 962 1147 1460 1813

451.02.0108 NJ2192GK 26,20 C-V 3/4 F CSR 752 1021 1125 1345 1725 2161

451.02.0111 NJ2212GK 34,37 C-V 1 1/2 F CSR 945 1333 1477 1775 2273 2825

BAJA TEMPERATURA MONOFÁSICO 220V 50Hz R-404A

Nota: La serie J (modelos GK) equipados con caja y válvula.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-20 -15 -10 -5 0 5 7,2 10
w w w w w w w w

451.02.0130 NB6144GK 4,52 C-V 1/5 F CSIR 301 375 459 553 598 658

451.02.0133 NB6152GK 5,02 C-V 1/5 F CSIR 351 437 535 646 698 769

451.02.0136 NB6165GK 6,05 C-V 1/4 F CSIR 429 528 641 768 828 909

451.02.0139 NE6181GK 7,28 C-V 1/3 F CSIR 456 585 738 916 1002 1118

451.02.0142 NE6210GK 8,78 C-V 3/8 F CSIR 566 721 893 1082 1170 1288

451.02.0145 NE9213GK 12,12 C-V 1/2 F CSR 862 1080 1327 1602 1732 1906

451.02.0148 T6217GK 14,50 C-V 5/8 F CSIR 959 1220 1512 1833 1984 2184

451.02.0151 T6220GK 17,40 C-V 3/4 F CSR 1161 1471 1823 2214 2400 2647

451.02.0154 NJ9226GK 21,70 C-V 1 F CSR 1584 1998 2470 2998 3249 3584

451.02.0157 NJ9232GK 26,20 C-V 1 1/4 F CSR 1940 2456 3045 3706 4021 4441

451.02.0161 NJ9238GK 32,70 C-V 1 1/2 F CSR 2415 3014 3697 4463 4827 5313

MEDIA TEMPERATURA  MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-404A

Nota: La serie J (modelos GK) equipados con caja y válvula.

Límites de operación: (1) Máxima temp. de condensación 50ºC ó máx temp. de condensación 55ºC y máx. temp. del gas 15ºC.
(2) Máxima temp. de condensación 45ºC ó máx temp. de condensación 50ºC y máx. temp. del gas 15ºC.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-20 -15 -10 -5 0 5 7,2 10
w w w w w w w w

451.02.0170 NJ9226GS 21,70 C-V 1 F 3 Fase 1584 1998 2470 2998 3249 3584

451.02.0173 NJ9232GS 26,20 C-V 1 1/4 F 3 Fase 1940 2456 3045 3706 4021 4441

451.02.0176 NJ9238GS 32,70 C-V 1 1/2 F 3 Fase 2415 3014 3697 4463 4827 5313

MEDIA TEMPERATURA  TRIFÁSICO 380V 50Hz R-404A

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
2 1 1 1

-30 -25 -23,3 -20 -15 -10

w w w w w w

451.02.0180 NE2125E 8,78 C-V 1/3 F CSIR 293 353 458 582

451.02.0183 NE2134E 12,12 C-V 1/3 F CSIR 429 518 670 843

BAJA TEMPERATURA serie E.  MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-22

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-40 -35 -30 -25 -23,3 -20 -15 -10

w w w w w w w w

451.02.0120 NJ2192GS 26,20 C-V 3/4 F 3 Fase 752 1021 1125 1345 1725 2161

451.02.0123 NJ2212GS 34,37 C-V 1 1/4 F 3 Fase 945 1333 1477 1775 2273 2825

BAJA TEMPERATURA  TRIFÁSICO 380V 50Hz R-404A

SERIE J SERIE T SERIE NB SERIE NE
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CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
3 2 1

-20 -15 -10 -5 0 5 7,2 10

w w w w w w w w

451.02.0230 NE6210E 8,78 C-V 3/8 F CSIR 670 836 1026 1118 1241

451.02.0233 NE9213E 12,12 C-V 1/2 F CSR 980 1220 1491 1620 1792

MEDIA-ALTA TEMPERATURA serie E.  MONOFÁSICOS 220-50Hz R-22

BAJA TEMPERATURA serie T.  MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-22

Límites de operación: (1) Máxima temp. de condensación 50ºC ó máx temp. de condensación 55ºC y máx. temp. del gas 18ºC.
(2) Máxima temp. de condensación 45ºC ó máx temp. de condensación 50ºC y máx. temp. del gas 18ºC.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
1

-30 -25 -23,3 -20 -15 -10

w w w w w w

451.02.0190 T2140E 14,5 C-V 1/2 F CSIR 496 604 796 1023

451.02.0193 T2155E 17,4 C-V 1/2 F CSIR 599 731 965 1241

451.02.0196 T2168E 20,4 C-V 5/8 F CSIR 759 948 1304 1744

MEDIA-ALTA TEMPERATURA serie B.  MONOFÁSICOS 220-50Hz R-22

Límites de operación:  (1) Máxima temp. de condensación 50ºC  y máx. temp. del gas 25ºC.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
1

-20 -15 -10 -5 0 5 7,2 10

w w w w w w w w

451.02.0210 NB6144E 4,52 C-V 1/5 F CSIR 339 419 511 555 615

451.02.0213 NB6152E 5,02 C-V 1/5 F CSIR 394 483 584 632 697

451.02.0216 NB6165E 6,05 C-V 1/4 F CSIR 485 592 714 772 851

451.02.0219 NE6181E 6,05 C-V 1/3 F CSIR 561 705 873 954 1063

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
0 5 7,2 10 15

w w w w w

451.02.0240 NE7213E 12,12 C-V 1/2 F CSR 1223 1499 1632 1792 2241

451.02.0243
451.02.0246

NE7215E 13,54 C-V 5/8 F
PSC
CSR

1337 1643 1790 1987 2368

BAJA TEMPERATURA serie J.    MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-22

Límites de operación:
(1) Máxima temp. de condensación 51ºC ó máx temp. del gas 25ºC. (2) Máxima temp. de condensación 48ºC ó máx temp. del gas 25ºC.
(3) Máxima temp. de condensación 45ºC ó máx temp. del gas 25ºC. Nota: Compresores serie J con válvula y caja.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
1

-30 -25 -23,3 -20 -15 -10

w w w w w w

451.02.0200 J2178E 23,5 C-V 3/4 F CSR 912 1099 1425 1803

451.02.0203 J2190E 27,12 C-V 3/4 F CSR 1060 1280 1662 2104

AIRE ACONDICIONADO serie E.  MONOFÁSICOS 220-50Hz R-22

Nota: El modelo NE9213E está equipado con caja.

Nota: La serie NE con sistema de arranque CSR equipados con caja.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
0 5 7,2 10 15

w w w w w

451.02.0250
451.02.0253

T7220F 17,4 C-V 3/4 F
PSC
CSR

1682 2065 2248 2494 2970

451.02.0256
451.02.0259

T7223F 20,4 C-V 7/8 F
PSC
CSR

1947 2439 2678 3000 3630

AIRE ACONDICIONADO serie T. MONOFÁSICOS 220-50Hz R-22 

Nota: La serie NE con sistema de arranque CSR equipados con caja.

SERIE J SERIE T SERIE NB SERIE NE
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CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
0 5 7,2 10 15

w w w w w

451.02.0270 J7228F 23,50 C-V 1 F CSR 2325 2992 3326 3786 4707

451.02.0273
451.02.0276

J7231F 26,20 C-V 1 1/4 F
PSC
CSR

2726 3315 3596 3974 4703

451.02.0279 J7238E 32,70 C-V 1 1/2 F CSR 3328 4048 4416 4931 5976

451.02.0282 J7240F 34,37 C-V 1 5/8 F CSR 3617 4443 4838 5369 6394

ALTA TEMPERATURA Y A.C. serie J.  MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-22  

Nota: La serie NE con sistema de arranque CSR equipados con caja.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
0 5 7,2 10 15

w w w w w

451.02.0290 J7228P 23,8 C-V 1 F 3 Fase 2325 2992 3326 3786 4707

451.02.0293 J7231P 26,2 C-V 1 1/4 F 3 Fase 2726 3315 3596 3974 4703

451.02.0296 J7238P 32,7 C-V 1 1/2 F 3 Fase 3328 4048 4416 4931 5976

451.02.0299 J7240P 34,4 C-V 1 5/8 F 3 Fase 3617 4443 4838 5369 6394

ALTA TEMPERATURA Y A.C. serie J.  TRIFÁSICOS 380V 50Hz R-22

Límites de operación: (1) Máxima temp. de condensación 50ºC y máx temp. del gas 18ºC. (2) Máxima temp. de condensación 45ºC y máx temp. del gas 18ºC.

MEDIA-ALTA TEMPERATURA serie T. MONOFÁSICOS 220-50Hz R-22

Límites de operación: 
(1) Máxima temp. de condensación 50ºC ó máx temp. de condensación 55ºC y máx. temp. del gas 18ºC.
(2) Máxima temp. de condensación 45ºC ó máx temp. de condensación 50ºC y máx. temp. del gas 18ºC.
(3) Máxima temp. de condensación 45ºC  y máx. temp. del gas 18ºC. 
Nota: Los modelos T 6217E / T6220E están equipados con caja.

Límites de operación:
(4) Máxima temp. de condensación 50ºC ó máx temp. de condensación 55ºC y máx. temp. del gas 20ºC.
(5) Máxima temp. de condensación 45ºC ó máx temp. de condensación 50ºC y máx. temp. del gas 20ºC.
(6) Máxima temp. de condensación 40ºC ó máx temp. de condensación 45ºC y máx. temp. del gas 20ºC.
(7) Máxima temp. de condensación 35ºC ó máx temp. de condensación 40ºC y máx. temp. del gas 20ºC.
Nota: Los modelos J con sistema de arranque CSR, van equipados con caja válvula.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
1

-20 -15 -10 -5 0 5 7,2 10

w w w w w w w w

451.02.0300 T6217E 14,5 C-V 1/2 F CSR 1073 1388 1728 1885 2093

451.02.0303 T6220E 17,4 C-V 3/4 F CSR 1345 1682 2065 2248 2494

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-20 -15 -10 -5 0 5 7,2 10
w w w w w w w w

451.02.0310 J9226E 21,7 C-V 1 F CSR 1792 2249 2769 3018 3352

451.02.0313 J9232E 26,2 C-V 1 1/4 F CSR 2159 2695 3313 3611 4013

451.02.0316 J9238E 32,7 C-V 1 1/2 F CSR 2802 3427 4131 4466 4914

MEDIA-ALTA TEMPERATURA serie J. MONOFÁSICOS 220V 50Hz R-22

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-20 -15 -10 -5 0 5 7,2 10
w w w w w w w w

451.02.0320 J9226P 21,7 C-V 1 F 3 Fase 1811 2257 2770 3018 3353

451.02.0323 J9232P 26,2 C-V 1 1/4 F 3 Fase 2159 2695 3313 3611 4013

451.02.0324 J9238P 32,7 C-V 1 1/2 F 3 Fase 2802 3427 4131 4466 4914

MEDIA-ALTA TEMPERATURA serie J.  TRIFÁSICO 380V 50Hz R-22

SERIE J SERIE T SERIE NB SERIE NE
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CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-30 -25 -23,3 -20 -15 -10 -5
w w w w w w w

451.02.0330 NB1112A 5,90 C 1/6 S RSIR 95 127 139 164 208 256 311

451.02.0333 NB1116A 8,00 C 1/5 S RSIR 123 164 180 214 273 340 416

451.02.0336 NB1118A 8,85 C 1/4 S RSIR 146 190 207 244 307 380 462

451.02.0339 NB2118A 8,85 C-V 1/4 F CSIR 146 190 207 244 307 380 462

451.02.0342 NE2121A 12,0 C-V 1/3 F CSIR 182 251 278 334 429 538 661

451.02.0345 NE2130A 14,2 C-V 1/3 F CSIR 210 296 329 397 513 643 788

451.02.0348 T2134A 17,40 C-V 1/3 F CSIR 281 357 385 443 538 643 758

451.02.0351 T2140A 20,40 C-V 1/2 F CSIR 284 407 453 547 704 878 1069

451.02.0354 J2152A 26,00 C-V 1/2 F CSIR 408 542 592 696 869 1062 1274

451.02.0357 J2170A 34,37 C-V 3/4 F CSIR 502 736 825 1014 1335 1701 2110

BAJA TEMPERATURA series B-E-T-J. MONOFÁSICOS 220V 50Hz (Repuestos para mezclas sustitutivas de R12)

Nota: La serie J equipada con caja y válvula.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-15 -10 -5 0 5 7,2 10
w w w w w w w

451.02.0370 NE6170A 8,85 C-V 1/4 F CSIR 348 437 535 642 758 813 884

451.02.0373 NE6187A 12,00 C-V 3/8 F CSIR 405 506 630 778 950 1033 1145

451.02.0375 T6213A 17,40 C-V 1/2 F CSIR 490 635 806 1005 1230 1338 1482

451.02.0378 T6215A 20,40 C-V 3/4 F CSIR 621 829 1048 1276 1515 1624 1765

451.02.0381 J6220A 25,80 C 3/4 F CSIR 828 1105 1411 1747 2111 2280 2503

451.02.0384 J6226A 34,37 C-V 1 F CSR 1269 1493 1823 2259 2802 3075 3451

MEDIA-ALTA TEMPERATURA series B-E-T-J. MONOFÁSICOS 220V 50Hz (Repuestos para mezclas sustitutivas de R12)

Nota: La serie J equipada con caja y válvula.

CÓDIGO MODELOS cm3 Exp. H.P.
Refr.

Comp.
Motor

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN (ºC)
-40 -35 -30 -25 -23,3 -20 -15 -10
w w w w w w w w

451.02.0390 T2155K 14,50 C-V 1/2 F CSIR 197 309 441 592 647 762 951 1160

451.02.0393 T2168K 17,40 C-V 5/8 F CSIR 216 342 496 679 748 892 1134 1405

451.02.0386 T2178K 20,40 C-V 3/4 F CSIR 292 458 644 851 926 1078 1326 1595

451.02.0399 J2192K 26,00 C-V 3/4 F CSR 355 514 716 963 1057 1254 1589 1969

451.02.0402 J2212K 34,37 C-V 1 1/4 F CSR 424 678 984 1343 1477 1755 2219 2736

BAJA TEMPERATURA series T-J.  MONOFÁSICOS 220V 50Hz(Repuestos para mezclas sustitutivas de R502)

Nota: Serie J con sistema de arranque CSR, equipados con caja y válvula.

Nota: las capacidades expresadas en todas las tablas y para todos los compresores ASPERA, se han
obtenido bajo las condiciones de prueba indicadas en la tabla superior.

BAJA MEDIA-ALTA
TEMPERATURA TEMPERATURA

Temperatura de evaporación -23,3ºC 7,2ºC
Temperaturas de condensación 54,4ºC 54,4ºC
Temperatuas del gas 32,2ºC 35,0ºC
Temperatura líquido 32,2ºC -

CONDICIONES DE PRUEBA

SERIE J SERIE T SERIE NB SERIE NE
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CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

CÓDIGO MODELOS CV
MEDIDAS (mm) Conexiones

Potencia Frigorífica WATIOS
tº evaporación

AnchoxFondoxAlto ASP LIQ -25 -20 -15 -10 -5

451.02.0410 UB1116Z 1/5 415 x 280 x 233 3/8” 1/4” 178 233 293 365 436

451.02.0413 UB1118Z 1/4 415 x 280 x 233 3/8” 1/4” 222 291 372 463 560

451.02.0416 UE 2121Z 1/3 440 x 280 x 233 3/8” 1/4” 279 370 478 600 733

451.02.0419 UE2130Z 1/3 440 x 310 x 263 3/8” 1/4” 356 465 606 762 919

451.02.0421 UT 2134Z 1/2 443 x 310 x 263 3/8” 1/4” 395 512 657 824 988

451.02.0424 UT 2140Z 1/2 468 x 344,5 x 303 3/8” 1/4” 512 674 866 1093 1337

UNIDADES CONDENSADORAS ASPERA BAJA Y MEDIA TEMPERATURA MONOFÁSICAS 220V R-134a

CÓDIGO MODELOS CV
MEDIDAS (mm) Conexiones

Potencia Frigorífica WATIOS
tº evaporación

AnchoxFondoxAlto ASP LIQ -40 -35 -30 -25 -20

451.02.0460 UE 2125GK 1/3 440 x 300 x 263 3/8” 1/4” 94 155 231 316 419

451.02.0463 UE 2134GK 3/8 468 x 344,5 x 303 3/8” 1/4” 149 234 337 456 593

451.02.0466 UT 2155GK 1/2 477 x 352,5 x 303 3/8” 1/4” 237 340 462 600 765

451.02.0469 UT 2168GK 5/8 477 x 352,5 x 303 3/8” 1/4” 333 453 595 763 940

451.02.0472 UT 2178GK 3/4 477 x 352,5 x 303 3/8” 1/4” 437 586 753 947 1165

451.02.0475 UJ 2192GK 3/4 477 x 414 x 324 1/2” 3/8” 453 612 795 1000 1233

451.02.0478 UJ 2212GK 1 1/4 477 x 414 x 324 1/2” 3/8” 616 886 1163 1479 1826

UNIDADES CONDENSADORAS ASPERA BAJA TEMPERATURA MONOFÁSICAS 220V R-404A

Capacidades indicadas con temperatura ambiente de +32ºC, máx subenfriamiento 3ºC. Salida del evaporador y retorno de gas: 32ºC.

CÓDIGO MODELOS CV
MEDIDAS (mm) Conexiones

Potencia Frigorífica WATIOS
tº evaporación

AnchoxFondoxAlto ASP LIQ -15 -10 -5 0 5

451.02.0430 UB 5132Z 1/5 415 x 280 x 233 3/8” 1/4” 178 233 293 365 436

451.02.0433 UB 6144Z 1/4 415 x 280 x 233 3/8” 1/4” 222 291 372 463 560

451.02.0436 UE 6160Z 1/3 440 x 280 x 233 3/8” 1/4” 279 370 478 600 733

451.02.0439 UE 6170Z 1/3 440 x 310 x 263 3/8” 1/4” 356 465 606 762 919

451.02.0441 UE 6187Z 1/2 443 x 310 x 263 3/8” 1/4” 395 512 657 824 988

451.02.0444 UT 6213Z 1/2 468 x 344,5 x 303 3/8” 1/4” 512 674 866 1093 1337

451.02.0447 UT 6215Z 5/8 468 x 344,5 x 303 1/2” 3/8” 719 923 1128 1338 1570

451.02.0450 UJ 6220Z 3/4 477 x 414 x 324 1/2” 3/8” 994 1256 1529 1843 2154

451.02.0453 UJ 6226Z 1 477 x 414 x 324 5/8” 3/8” 1372 1686 2035 2419 2814

UNIDADES CONDENSADORAS ASPERA MEDIA-ALTA TEMPERATURA MONOFÁSICAS 220V R-134a

CÓDIGO MODELOS CV
MEDIDAS (mm) Conexiones

Potencia Frigorífica WATIOS
tº evaporación

AnchoxFondoxAlto ASP LIQ -15 -10 -5

451.02.0480 UB 6144GK 1/5 440 x 307 x 251 3/8” 1/4” 283 341 402

451.02.0483 UB 6152GK 1/5 440 x 307 x 251 3/8” 1/4” 336 405 478

451.02.0486 UB 6165GK 1/4 440 x 307 x 281 3/8” 1/4” 445? 535? 630?

451.02.0489 UE 6181GK 1/3 470 x 340 x 303 3/8” 1/4” 505 613 730

451.02.0492
451.02.0493

UE 6210GK 3/8 470 x 340 x 303 3/8” 1/4” 557 663 786

451.02.0496
451.02.0497

UE 9213GK 1/2 470 x 340 x 303 3/8” 1/4” 785 945 1106

451.02.0500
451.02.0501

UT 6217GK 5/8 494 x 415 x 325 1/2” 3/8” 931 1144 1365

451.02.0504
451.02.0505

UT 6220GK 3/4 494 x 415 x 325 1/2” 3/8” 1106 1363 1626

451.02.0508 UJ 9226GK 1 510 x 415 x 390 5/8” 3/8” 1348 1722 2115

451.02.0511 UJ 9232GK 1 1/4 510 x 415 x 396 5/8” 1/2” 1855 2219 2550

451.02.0514 UJ 9238GK 1 1/2 600 x 503 x 421 5/8” 3/8” 2297 2748 3157

UNIDADES CONDENSADORAS ASPERA MEDIA TEMPERATURA MONOFÁSICAS 220V R-404A
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CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

CÓDIGO MODELOS CV
MEDIDAS (mm) Conexiones

Potencia Frigorífica WATIOS
tº evaporación

AnchoxFondoxAlto ASP LIQ -40 -35 -30 -25 -20

451.02.0380 UE 2125GK 1/3 440 x 300 x 263 3/8” 1/4” 94 155 231 316 419

451.02.0383 UE 2134GK 3/8 468 x 344,5 x 303 3/8” 1/4” 149 234 337 456 593

451.02.0386 UT 2155GK 1/2 477 x 352,5 x 303 3/8” 1/4” 237 340 462 600 765

451.02.0389 UT 2168GK 5/8 477 x 352,5 x 303 3/8” 1/4” 333 453 595 763 940

451.02.0392 UT 2178GK 3/4 477 x 352,5 x 303 3/8” 1/4” 437 586 753 947 1165

451.02.0395 UJ 2192GK 3/4 477 x 414 x 324 1/2” 3/8” 453 612 795 1000 1233

451.02.0398 UJ 2212GK 1 1/4 477 x 414 x 324 1/2” 3/8” 616 886 1163 1479 1826

UNIDADES CONDENSADORAS ASPERA BAJA TEMPERATURA MONOFÁSICAS 220V R-404a

Capacidades indicadas con temperatura ambiente de +32ºC, máx subenfriamiento 3ºC. Salida del evaporador y retorno de gas: 32ºC.

Capacidades indicadas con temperatura ambiente de +32ºC, máx subenfriamiento 3ºC. Salida del evaporador y retorno de gas: 32ºC.

CÓDIGO MODELOS CV
MEDIDAS (mm) Conexiones

Potencia Frigorífica WATIOS
tº evaporación

AnchoxFondoxAlto ASP LIQ -15 -10 -5

451.02.0400 UB 6144GK 1/5 440 x 307 x 251 3/8” 1/4” 283 341 402

451.02.0403 UB 6152GK 1/5 440 x 307 x 251 3/8” 1/4” 336 405 478

451.02.0406 UB 6165GK 1/4 440 x 307 x 281 3/8” 1/4” 445 ? 535 ? 630 ?

451.02.0409 UE 6181GK 1/3 470 x 340 x 303 3/8” 1/4” 505 613 730

451.02.0412 UE 6210GK 3/8 470 x 340 x 303 3/8” 1/4” 557 663 786

451.02.0415 UE 9213GK 1/2 470 x 340 x 303 3/8” 1/4” 785 945 1106

451.02.0418 UT 6217GK 5/8 494 x 415 x 325 1/2” 3/8” 931 1144 1365

451.02.0421 UT 6220GK 3/4 494 x 415 x 325 1/2” 3/8” 1106 1363 1626

451.02.0424 UJ 9226GK 1 510 x 415 x 390 5/8” 3/8” 1348 1722 2115

451.02.0427 UJ 9232GK 1 1/4 510 x 415 x 396 5/8” 1/2” 1855 2219 2550

451.02.0430 UJ 9238GK 1 1/2 600 x 503 x 421 5/8” 3/8” 2297 2748 3157

UNIDADES CONDENSADORAS ASPERA MEDIA TEMPERATURA MONOFÁSICAS 220V R-404a

CÓDIGO MODELOS CV
MEDIDAS (mm) Conexiones

Potencia Frigorífica WATIOS
tº evaporación

AnchoxFondoxAlto ASP LIQ -15 -10 -5

451.02.0440 UJ 9226GS 1 510 x 415 x 390 5/8” 3/8” 1523 1822 2094

451.02.0443 UJ 9232GS 1 1/4 600 x 503 x 396 5/8” 3/8” 1855 2219 2550

451.02.0446 UJ 9238GS 1 1/2 600 x 503 x 421 5/8” 3/8” 2297 2748 3157

UNIDADES CONDENSADORAS ASPERA MEDIA TEMPERATURA TRIFÁSICAS 380V R-404a

SERIE J SERIE T SERIE NB SERIE NE
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CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

CÓDIGO MODELOS H.P.
CILINDRADA 

CC

CAPACIDAD EN Watios
(Subenfriamiento a 32ºC)

TEMPERATURA EVAPORACIÓN EXPANSIÓN

-25ºC -10ºC +5ºC

451.03.3201 TL 3G 1/8 3,13 50 132 273 C / V

451.03.3202 TL 4G 1/8 3,86 71 170 336 C / V

451.03.3203 TL 5G 1/5 5,08 93 219 425 C / V

451.03.3204 FR 6G 1/5 6,24 107 272 552 C / V

451.03.3224 FR 7,5G 1/5 6,93 122 321 632 C / V

451.03.3205 FR 8,5G 1/4 7,95 151 370 714 C / V

451.03.3206 FR 10G 1/4 9,05 169 398 782 C / V

451.03.3208 FR 11G 3/8 11,15 209 486 960 C / V

451.03.3209 SC 10G 3/8 10,3 139 455 941 C / V

451.03.3216 SC 12G 3/8 12,9 215 595 1181 C / V

451.03.3428 SC 15G 1/2 15,3 275 713 1370 C / V

451.03.0600 SC 18G 1/2 17,7 349 842 1645 C / V

451.03.3411 SC 21 G (*) 5/8 20,95 410 975 1921 C / V

451.03.3430 GS26GHX -/- 26,30 - 1175 2320 C / V

451.03.3433 GS26MFX -/- 26,30 - 1266 2411 C / V

451.03.3436 GS34MFX -/- 33,80 - 1596 3079 C / V

COMPRESORES HERMÉTICOS

COMPRESORES ALTA Y BAJA TEMPERATURA. R-134a. MONOFÁSICO 220V

Gama de temperatura de trabajo: +10ºC/-35ºC. Expansión: C/V =Capilar y válvula. CONEXIONES: Todos con tubos soldar (*) SC 21G no se puede utilizar
por debajo de -25ºC de temp. de evaporación con temp. ambiente de 43ºC y corriente de 240V. 

Gama temperatura de trabajo: +5 (10)ºC / -15ºC. Expansión: C/V =Capilar y válvula. CONEXIONES: Todos con tubos soldar
LAS CAPACIDADES INDICADAS EN LAS TABLAS DE COMPRESORES DANFOSS SE OBTIENEN EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
PARA R134a: Tª condensación: 55ºC Tª ambiente: 32ºC. Temperatura líquido: 32ºC. (Condiciones CECOMAF)
PARA R22 / R404A: Tª condensación: 45ºC. Tª condensación: 45ºC. Tª ambiente: 32ºC. Temperatura líquido: 32ºC (Condiciones CECOMAF)

CÓDIGO MODELOS H.P.
CILINDRADA 

CC
R.P.M.

CAPACIDAD EN Watios
TEMPERATURA EVAPORACIÓN EXPANSIÓN

-25ºC -15ºC 0ºC

451.03.0001

BD 35 F
12/24 v

1/10 3,5

2000 22 43 89 C

451.03.0004 2500 30 55 108 C

451.03.0007 3000 35 65 132 C

451.03.0010 3500 41 75 155 C

ACCESORIOS PARA COMPRESOR BD 35 F (12 / 24V)

DESCRIPCIÓN

454.03.0001 Unidad electrónica (12 / 24 v)

092.03.0001 Accesorios fijación: Bolsa con cuatro piezas, perno, tuerca, arandela y manguito de caucho

COMPRESORES 12 Y 24v, corriente continua. R-134a. 

CÓDIGO MODELOS H.P.
CILINDRADA 

CC

CAPACIDAD EN Watios
(Subenfriamiento a 32ºC)

TEMPERATURA EVAPORACIÓN EXPANSIÓN

-25ºC -10ºC +5ºC

451.03.0350 TL 4DL 1/6 3,86 308 653 C / V

451.03.0355 FR 6DL 1/5 6,24 516 1058 C / V

451.03.0360 SC 10DL 3/8 10,3 858 1743 C / V

451.03.0365 SC 12DL 3/8 12,9 1033 2192 C / V

451.03.0370 SC 15DL 1/2 15,3 1263 2596 C / V

451.03.0375 GS21MLX -/- 21,2 1841 3275 C / V

451.03.0380 GS26MLX -/- 26,3 2270 3990 C / V

451.03.0385 GS34MLX -/- 33,8 2900 5060 C / V

COMPRESORES ALTA TEMPERATURA. R-404A / R507. MONOFÁSICO 220V
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CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

CÓDIGO MODELOS H.P.
CILINDRADA 

CC

CAPACIDAD EN Watios
(Subenfriamiento a 32ºC)

TEMPERATURA EVAPORACIÓN EXPANSIÓN

-25ºC -10ºC +5ºC

451.03.0351 TL 4CL 1/6 3,86 166 341 C / V

451.03.0353 FR 6CL 1/5 6,24 287 559 C / V

451.03.0356 FR 8,5CL 1/4 7,95 343 682 C / V

451.03.0359 SC 10CL 3/8 10,3 403 886 C / V

451.03.0362 SC 12CL 3/8 12,9 562 1137 C / V

451.03.0365 SC 15CL 1/2 15,3 692 1366 C / V

451.03.0368 SC 18CL 1/2 17,9 817 1575 C / V

451.03.0371 SC 21CL - 20,9 813 1606 C / V

451.03.0374 GS26CLX -/- 26,3 1240 2427 C / V

451.03.0377 GS34CLX -/- 33,8 1715 3289 C / V

COMPRESORES BAJA TEMPERATURA. R-404A / R507. MONOFÁSICO 220V

Gama de temperatura de trabajo: -5ºC/-45ºC. Expansión: C/V =Capilar y válvula. CONEXIONES: Todos con tubos soldar 

CÓDIGO MODELOS H.P.
CILINDRADA 

CC

CAPACIDAD EN Watios
(Subenfriamiento a 32ºC)

TEMPERATURA EVAPORACIÓN EXPANSIÓN

-25ºC -10ºC +5ºC

451.03.0116 TL 4D 1/6 3,86 291 444 C / V

451.03.0119 FR 6D 1/4 6,24 345 856 C / V

451.03.0122 FR 7,5D 1/3 6,93 509 795 C / V

451.03.0125 SC 10D 1/3 10,3 719 1420 C / V

451.03.0128 SC 12D 3/8 12,9 921 1770 C / V

451.03.0131 SC 15D 1/2 15,3 1145 2165 C / V

COMPRESORES ALTA Y MEDIA TEMPERATURA. R-22. MONOFÁSICO 220V

Gama de temperatura de trabajo: +15ºC/-15ºC. Expansión: C/V =Capilar y válvula. CONEXIONES: Todos con tubos soldar 

CÓDIGO MODELOS H.P.
CILINDRADA 

CC

CAPACIDAD EN Watios
(Subenfriamiento a 32ºC)

TEMPERATURA EVAPORACIÓN EXPANSIÓN

-25ºC -10ºC +5ºC

451.03.0315 SC 10C 1/3 10,3 356 767 C / V

451.03.0320 SC 12C 3/8 12,9 455 921 C / V

451.03.0325 SC 15 CM 1/2 15,3 559 1151 C / V

451.03.0330 SC 18 CM 5/8 17,7 642 1349 C / V

COMPRESORES BAJA TEMPERATURA. R-22. MONOFÁSICO 220V

Gama de temperatura de trabajo: -5ºC/-45ºC. Expansión: C/V =Capilar y válvula. CONEXIONES: Todos con tubos soldar 

CÓDIGO MODELOS H.P.
CILINDRADA 

CC

CAPACIDAD EN Watios
(Subenfriamiento a 32ºC)

TEMPERATURA EVAPORACIÓN EXPANSIÓN

-25ºC -10ºC +5ºC

451.03.0200 TL 3B 1/8 3,13 66 145 253 C / V

451.03.0203 TL 4B 1/6 3,86 70 174 314 C / V

451.03.0204 FR 6B 1/5 6,24 131 282 529 C / V

451.03.0224 FR 7,5B (**) 1/5 6,93 151 320 581 C / V

451.03.0205 FR 8,5B (**) 1/4 7,951 174 366 674 C / V

451.03.0405 FR 10B (**) 1/4 9,05 198 419 750 C / V

451.03.0403 FR 11B (**) 3/8 11,15 246 505 901 C / V

451.03.0407 SC 10B (**) 3/8 10,3 203 506 930 C / V

451.03.0406 SC 12B (**) 3/8 12,9 273 628 1163 C / V

451.03.0418 SC 15B 3/8 15,3 320 721 1350 C / V

451.03.0409 SC 18B 1/2 17,7 424 837 1546 C / V

451.03.0411 SC 21B 3/4 20,95 512 1035 1796 C / V

COMPRESORES ALTA Y BAJA TEMPERATURA. (Repuestos para mezclas sustitutivas de R12) MONOFÁSICO 220V

Gama de temperatura de trabajo: +15ºC/-40ºC. Expansión: C/V =Capilar y válvula. CONEXIONES: Todos con tubos soldar .
(**) Disponibles bajo demanda con enfriador de aceite ó bajo par. Rogamos consulten precios para ambas opciones.
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CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

CÓDIGO REMLE Compresor Tipo Desplaz. cm3/rev Capacidad W

Repuestos para Mezclas Sustitutivas de R12

R12 -25ºC -10ºC +5ºC

451.03.0204 BP FR 6 B 6,24 110 235 438

451.03.0205 BP FR 8,5 B 7,95 146 300 555

451.03.0404 AP FR 8,5 B 7,95 146 300 555

451.03.0405 AP FR 10 B(1) 9,05 158 340 620

451.03.0408 AP FR 11 B(1) 11,15 205 420 758

451.03.0406 AP SC 12 B(1) 12,9 230 520 950

451.03.0518 AP-OC SC 12 B 12,9 230 520 950

451.03.0418 AP SC 15 B 15,3 275 615 1090

451.03.0409 AP SC 18 B 17,7 340 715 1280

451.03.0411 AP SC 21 B 20,95 400 840 1450

CÓDIGO REMLE Compresor Tipo Desplaz. cm3/rev Capacidad W

R134a HBP LBP -10/-35ºC

R134a -25ºC -10ºC +5ºC

451.03.3202 BP TL 4 G 3,86 58 138 273

451.03.3214 BP TL 5 G 5,08 76 178 346

451.03.3205 BP FR 8,5 G 7,95 123 300 580

451.03.3208 BP FR 11 G 11,15 170 395 780

451.03.3416 AP SC 12 G 12,9 175 484 960

451.03.3419 AP SC 18 G 17,7 283 684 1337

Compresores herméticos para altas medias y bajas temperaturas de evaporación.

220V 50Hz Tipo TL, FR y SC.
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CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

CÓDIGO CV Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada
cm3

Rendimiento
W (ARI)

451.09.0001 1,25 H29B17UABH 220 I 33,33 4.343

451.09.0004 1,5 H2EB223ABK 220 I 42,4 5.300

451.09.0007 2 H2EB243ABK 220 I 46,6 6.030

451.09.0010 2,5 H2EB293ABK 220 I 55,91 7.130

451.09.0013 2,75 H29B35UABH 220 I 60,61 8.802

451.09.0016 3,25 H23A423ABK 220 I 72,56 10.270

451.09.0019 3,5 H23A463ABK 220 I 77,81 11.561

COMPRESORES HERMÉTICOS BRISTOL

R22 - Compresores Alta Temperatura - Monofásicos - Temperatura Evaporación de -30ºC a +15ºC

Todos los compresores llevan incorporada la resistencia de cárter.

CÓDIGO CV Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada
cm3

Rendimiento
W (ARI)

451.09.0030
1,75

H29B22UDBV 380 III 42,36 5.725

451.09.0033 H29B22UDBL 220 III 42,36 5.721

451.09.0036
2,25

H29B28UDBV 380 III 47,5 7.051

451.09.0039 H29B28UDBL 220 III 47,5 7.159

451.09.0042
2,5

H29B30UDBV 380 III 50,45 7.512

451.09.0045 H29B30UDBL 220 III 50,45 7.658

451.09.0048
3

H29B35UDBV 380 III 57,66 8.861

451.09.0051 H29B35UDBL 220 III 57,66 8.949

451.09.0054
3,25

H23A423DBE 380 III 72,74 10.328

451.09.0057 H23A423DBL 220 III 72,56 10.416

451.09.0060
3,5

H23A463DBE 380 III 77,81 11.443

451.09.0063 H23A463DBL 220 III 77,81 12.435

451.09.0066
4

H23A543DBE 380 III 90,91 13.475

451.09.0069 H23A543DBL 220 III 90,91 13.644

R22 - Compresores Alta Temperatura - Trifásicos - Temperatura Evaporación de -30ºC a +15ºC

Condiciones ARI

Temp. Evaporación +7,2 ºC

Temp. Condensación 54,4 ºC

Temp. Ambiente 35 ºC

Temp. Líquido 46,1 ºC

Temp. gases de retorno 18,3º C

Todos los compresores llevan incorporada la resistencia de cárter.

Los precios no incluyen aparellaje eléctrico, racords ni válvulas de servicio.
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CÓDIGO CV Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada
cm3

Rendimiento
W (ARI)

451.04.0080 5 H23A623DBE 380 III 101,06 15.199

451.04.0083 H23A623DBL 220 III 101,06 15.346

451.04.0086 6 H29A723DBV 380 III 117,12 17.847

451.04.0089 H29A723DBL 220 III 117,12 17.750

451.04.0092 7,5 H2BG094DBE 380 III 167,4 21.244

451.04.0095 H2BG094DBD 220 III 167,4 21.340

451.04.0098 9 H2BG104DBE 380 III 190,5 24.762

451.04.0101 H2BG104DBD 220 III 190,5 24.780

451.04.0104 10 H2BG124DBE 380 III 219,49 28.462

451.04.0107 H2BG124DBD 220 III 219,49 29.342

451.04.0110 12 H25G144DBE 380 III 246,47 34.233

451.04.0113 H25G144DBD 220 III 246,47 34.285

451.04.0116 15 H2NG184DPE 380 III 334,81 43.192

451.04.0119 H2NG184dpd 220 III 334,81 43.192

451.04.0122 H2NG184GPE 2 veloc. 380 III 334,81 43.192/19.373

451.04.0125 H2NG184GPD 2 veloc. 220 III 334,81 43.192/19.373

451.04.0128 18 H2NG204DRE 380 III 381 50.961

451.04.0131 H2NG204FRD 220 III 381 50.961

451.04.0134 H2NG204GPE 2 veloc. 380 III 380,98 50.961/23.515

451.04.0137 H2NG204GPD 2 veloc. 220 III 380,98 50.961/23.515

451.04.0140 20 H2NG244DRE 380 III 438,98 58.640

451.04.0143 H2NG244FRD 220 III 438,98 58.640

451.04.0146 H2NG244GPE 2 veloc. 380 III 438,92 58.640/25.821

451.04.0149 H2NG244GPD 2 veloc. 220 III 438,92 58.640/25.821

451.04.0152 25 H2NG294DPE 380 III 438,92 69.834

451.04.0155 H2NG294FPD 220 III 508,11 69.834

COMPRESORES HERMÉTICOS BRISTOL

R22 - Compresores Alta Temperatura - Trifásicos - Temperatura Evaporación de -30ºC a +15ºC

Condiciones ARI

Temp. Evaporación +7,2 ºC

Temp. Condensación 54,4 ºC

Temp. Ambiente 35 ºC

Temp. Líquido 46,1 ºC

Temp. gases de retorno 18,3º C

Todos los compresores llevan incorporada la resistencia de cárter.

Los precios no incluyen aparellaje eléctrico, racords ni válvulas de servicio.

Ver precios de estos componentes en páginas posteriores.
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CÓDIGO CV Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada
cm3

Rendimiento
W (ARI)

451.09.0170 1 L63B562BBKB 220 I 34,8 700

451.09.0173 1,25 L63B652BBKB 220 I 46,2 1.100

451.09.0176 1,5 L63B752BBKB 220 I 48,6 1.200

451.09.0179 2 L63A113BBKA 220 I 66,3 1.900

451.09.0182 3 L63A183BBKA 220 I 101,1 3.400

COMPRESORES HERMÉTICOS BRISTOL

R404A / R507 - Compresores Baja Temperatura - Monofásicos - Temperatura Evaporación de -40 ºC a -12 ºC

CÓDIGO CV Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada
cm3

Rendimiento
W (ARI)

451.09.0190 1 L63B562DBLB 220 III 34,8 800

451.09.0193 1 L63B562DBVB 380 III 34,8 800

451.09.0196 1,25 L63B652DBLB 220 III 46,2 1.100

451.09.0199 1,25 L63B652DBVB 380 III 46,2 1.100

451.09.0202 1,5 L63B752DBLB 220 III 48,6 1.200

451.09.0205 1,5 L63B752DBVB 380 III 48,6 1.200

451.09.0208 2 L63A113DBLA 220 III 66,3 1.800

451.09.0211 2 L63A113DBEA 380 III 66,3 1.800

451.09.0214 3 L63A183DBDA 220 III 101,1 3.300

451.09.0217 3 L63A183DBEA 380 III 101,1 3.300

R404A / R507 - Compresores Baja Temperatura - Trifásicos - Temperatura Evaporación de -40 ºC a -12 ºC

Condiciones ARI

Temp. Evaporación -23,3 ºC

Temp. Condensación 48,9 ºC

Temp. Ambiente 35 ºC

Temp. Líquido 48,9 ºC

Temp. gases de retorno 4,4 ºC

Los precios no incluyen resistencia calefactora de cárter, aparellaje eléctrico, racords ni válvulas de servicio.

Los precios de las partes eléctricas, los encontrará en páginas posteriores.
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Código Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada 
cm3

Rendimiento en W

ARI Bomba de Calor

451.09.0230 H71J193ABH 220 I 35,1 4.000 3.300

451.09.0233 H71J233ABK 220 I 42,8 5.300 4.900

451.09.0234 H71J233DBV 380 III 42,8 5.300 4.900

451.09.0237 H71J253DBV 380 III 45,3 5.500 4.700

451.09.0240 H71J273ABK 220 I 47,8 6.100 5.200

451.09.0243 H71J323ABK 220 I 53,2 7.100 5.700

451.09.0246 H71J323DBV 380 III 53,2 7.200 6.000

451.09.0249 H71J363DBV 380 III 60,1 8.100 6.800

451.09.0252 H71J383ABK 220 I 63,6 8.700 7.200

451.09.0255 H71J383DBV 380 III 63,6 8.700 7.200

451.09.0258 H71J383DBL 220 I 63,6 8.700 7.200

451.09.0261 H71J423DBV 380 III 69,4 9.100 7.400

451.09.0264 H71J433DBV 380 III 70,6 9.700 8.000

COMPRESORES HERMÉTICOS BRISTOL

Nueva Gama de Compresores BENCHMARK
R407C - Compresores para Bombas de Calor y Aire Acondicionado. Temperatura Evaporación de -30ºC a +10ºC

Condiciones ARI

Temp. Evaporación +7,2 ºC -1,1 ºC

Temp. Condensación 54,4 ºC 43,3 ºC

Temp. Ambiente 35 ºC 35 ºC

Temp. Líquido 46,1 ºC 46,1 ºC

Temp. gases de retorno 18,3 ºC 18,3 ºC

Los precios no incluyen racores ni válvulas de servicio. Ver precios de estos componentes en páginas posteriores.

Todos los compresores llevan incorporada la resistencia de cárter.
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adaptable a: adaptable a:

CÓDIGO Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada
cm3

Rendimiento
W (ARI)

451.09.0230 H89B153ABH 220 I 22 3.486

451.09.0233 H89B183ABH 220 I 25,5 4.336

451.09.0236 H89B193ABH 220 I 26,4 4.686

451.09.0239 H89B223ABH 220 I 29,8 5.474

451.09.0242 H89B283ABH 220 I 35,8 7.233

451.09.0245 H89B293ABH 220 I 36,5 7.700

451.09.0248 H89B323ABH 220 I 39,4 8.010

451.09.0251 H89B343ABH 220 I 41,4 8.538

COMPRESORES HERMÉTICOS BRISTOL

R410A - Compresores Alta Temperatura - Monofásicos 

CÓDIGO Modelo
Voltaje
V/ph

Cilindrada
cm3

Rendimiento
W (ARI)

451.09.0260 H89B183DBV 380 III 25,5 4.372

451.09.0263 H89B183DBL 220 III 25,5 4.372

451.09.0266 H89B203DBV 380 III 27,6 4.929

451.09.0269 H89B243DBV 380 III 31,3 6.066

451.09.0272 H89B243DBL 220 III 31,3 6.066

451.09.0275 H89B283DBV 380 III 35,8 7.233

451.09.0278 H89B283DBL 220 III 35,8 7.233

451.09.0281 H89B303DBV 380 III 37,6 7.717

451.09.0284 H89B343DBV 380 III 41,4 8.546

451.09.0287 H89B343DBL 220 III 41,4 8.554

451.09.0290 H89B363DBV 380 III 43 8.928

451.09.0293 H89A423DBL 220 III 57,7 10.682

451.09.0296 H89A423DBV 380 III 57,7 9.933

451.09.0299 H89A423DBV 220 III 72 14.512

451.09.0212 H89A723DBV 380 III 85,3 17.760

R410A - Compresores Alta Temperatura - Trifásicos

Condiciones ARI

Temp. Evaporación +7,2 ºC

Temp. Condensación 54,4 ºC

Temp. Ambiente 35 ºC

Temp. Líquido 46,1 ºC

Temp. gases de retorno 18,3 ºC

Todos los compresores llevan incorporada la resistencia de cárter.

Los precios no incluyen aparellaje eléctrico, racords ni válvulas de servicio.
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Código Modelo compresor Descripción

466.09.0001

Válvulas de Servicio

H2BG094 al 124

H7BG094 al 124

H25G144/ H75G144

Descarga 1” 1/4 - 7/8”
466.09.0004

466.09.0007 Aspiración 1” 3/4-1” 1/8

466.09.0010 H2NG184 al 294
H7NG184 al 294

Descarga 1” 1/4 - 1” 1/8

466.09.0013 Aspiración 1” 3/4 - 1” 5/8

466.09.0016 H23A, H26A
H73A, H76A

Descarga 1” 1/2”

466.09.0019 Aspiración 1” 1/4 - 7/8”

467.09.0001

Racores

H2BG094 al 124

H7BG094 al 124

H25G144 Y H75G144

Descarga 1” 1/4 - 7/8”
467.09.0004

467.09.0007 Aspiración 1” 3/4-1” 1/8

467.09.0010 H2NG184 al 294

H7NG184 al 294

Descarga 1” 1/4 - 1” 1/8

467.09.0013 Aspiración 1” 3/4 - 1” 5/8

467.09.0016 H23A, H26A Descarga 1” 1/2”

467.09.0019 H73A, H76A Aspiración 1” 1/4 - 7/8”

495.09.0001

Resistencias Cárter Abrazadera

H23B, H73B, L63B

495.09.0004 H23A, H73A, L63A

495.09.0007 H2BG, H7BG

495.09.0010 H2NG, H7NG

454.09.0001 Módulo Control Electrónico Serie H2NG y H7NG

471.09.0001

Aceite

Serie H23B y H23A Suniso 3GS Lata de 5 lt.

471.09.0004 Serie H2BG y H2NG Zerol 150T Lata de 5 lt.

471.09.0007 Serie H73B y H73A HAYCOL 22BC Lata 1galón (3,79lt)

471.09.0010 Serie H7BG y H7NG HAYCOL 22A Lata 1galón (3,79lt)

COMPRESORES HERMÉTICOS BRISTOL

Accesorios Varios

Las referencias indicadas podrán sufrir variaciones, sin previo aviso.
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Modelo
Condensador Permanente Condensador Arranque Reles

mF / Volt Código mF / Volt Código Ref. G.E. Código

H29B17UABH 30 / 450 070.00.0300 145-175/250

069.09.0001

3ARR3 10AS 444.09.0001

H2EB223ABK 35 / 450 070.00.0350 145-175/250 3ARR3 10AT
444.09.0004

H2EB243ABK 35 / 450 070.00.0350 145-175/250 3ARR3 10AT

H2EB293ABK 40 / 450 070.00.0400 88-106/250
069.00.2100

3ARR3 24AP 444.09.0007

H29B35UABH 45 / 450 070.00.0450 88-106/250 3ARR3 10AS 444.09.0001

H23A423ABK 40 / 450 070.00.0400 145-175/330
069.09.0001

3ARR3 27AA 444.09.0010

H23A463ABK 40 / 450 145-175/330 3ARR3 4AA 444.09.0013

COMPRESORES HERMÉTICOS BRISTOL

Compresores de R22 - Partes Eléctricas

Modelo
Condensador Permanente Condensador Arranque Reles

mF / Volt Código mF / Volt Código Ref. G.E. Código

H79B17UABH 30 / 450 070.00.0300 145-175/250

069.09.0001

3ARR3 10S

444.09.0020H79B20UABH 35 / 450 070.00.0350 145-175/250 3ARR3 10S

H79B24UABH 40 / 450

070.00.0400

145-175/250 3ARR3 10S

H79B28UABH 40 / 450 145-175/250 3ARR3 3L 444.09.0023

H79B32UABH 40 / 450 145-175/250 3ARR3 10S
444.09.0020

H79B35UABH 45 / 450 070.00.0450 145-175/250 3ARR3 10S

H73A383ABK 35 / 450 070.00.0350 145-175/330

069.09.0002

3ARR3 4AA 444.09.0013

H73A423ABK 40 / 450
070.00.0400

145-175/330 3ARR3 27AA 444.09.0010

H73A463ABK 40 / 450 145-175/330 3ARR3 4AA 444.09.0013

Compresores de R407C / R404A - Partes Eléctricas

Modelo
Condensador Permanente Condensador Arranque Reles

mF / Volt Código mF / Volt Código Ref. G.E. Código

L63B562BBKB 15 / 450

070.00.0150

161-193/330 069.09.0003 3ARR3 3AV 444.09.0030

L63B652BBKB 15 / 450 125-145/250
069.09.0004

3ARR3 10AU

444.09.0033L63B752BBKB 15 / 450 125-145/250 3ARR3 10AU

L63A113BBKA 25 / 450 070.00.0240 161-193/330 069.00.2180 3ARR3 10AU

L63A183BBKA 35 / 450 070.00.0350 270-324/330 069.09.0005 3ARR3 4AA 444.09.0013

Compresores de R404A / R507 - Baja Temperatura - Partes Eléctricas

Código

444.09.0002

SPP5 Para compresores de 1 / 2 a 10 CV

Incrementa el par de arranque hasta un 300%

PTC + condensador de arranque

Código

444.09.0003

SPP8E Para compresores de 1 a 5 CV

Incrementa el par de arranque hasta un 500%

re-arranque inmediato

EPR (Relé de potencia electrónico) + condensador de arranque

Kit de Alto Par de Arranque para toda la Gama de Compresores Monofásicos

Todos los Kit de alto par de arranque se deben de montar conjuntamente con el condensador permanente.

El voltaje de los condensadores tiene que ser igual o superior al indicado.

Las referencias indicadas podrán sufrir variaciones, sin previo aviso.



COMPRESORES

121DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS, RECAMBIOS Y PRODUCTO ACABADO PARA:

CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ELECTRODOMÉSTICOS - FRÍO COMERCIAL - HOSTELERÍA

Modelo
Desplazamiento

(cm3)

Potencia
Frigorífica

(w)
COP

Condensador
(mF/V)

CÓDIGO

451.07.1800 SD122CV 12,2 2040 2,96 17/400

451.07.2350 SD156CV 15,6 2650 3,05 25/400

451.07.3100 SL193SV 19,3 3250 3,15 35/450

451.07.3700 SL222SV 22,2 3740 3,15 35/450

451.07.4200 SL253SV 25,3 4270 3,15 35/450

451.07.4500 SHY33M***U 30,7 5165 2,99 50/400

451.07.5900 SHW33T***U 35,6 5990 3,01 50/400

451.07.7100 SHV33Y***U 41,7 7100 3,04 50/450

451.07.8300 THU33WC6-U 48,8 8350 3,15 60/450

R22

451.07.0692 BSA645CV 6,45 692 2,35 6,5

R134a

451.07.2320 CG433E 14,1 2320 2,94 30/400

451.07.2780 CG633G 16,7 2780 2,95 35/400

451.07.2230 CH733H 19,4 3230 2,87 50/400

451.07.3550 CSL211CV 21,1 3550 2,9 35/400

451.07.4150 CH833U 24,2 4150 2,92 35/450

451.07.5250 CHY33M-U 30,7 5250 2,93 50/450

451.07.6150 CHW33T 35,6 6150 3 60/400

451.07.7150 CHV33Y 41,7 7150 2,95 55/480

451.07.8200 CTHU33W 48,8 8200 2,95 60/450

R407C

451.07.2055 ASG088CV 8,8 2055 2,76 30/400

451.07.2550 ASG108CV-B7AT 10,84 2550 2,77 35/400

451.07.3250 ASL135SV 13,5 3250 2,9 35/450

451.07.3701 ASL155SV 15,5 3700 2,9 35/450

451.07.4350 ASL180SVC7LU 18 4350 2,9 35/450

451.07.5180 ASH218SV 21,8 5180 2,9 60/400

451.07.6310 ASH264SV 26,4 6310 2,85 50/450

451.07.6860 ATH280SV 28 6860 2,88 60/450

451.07.7760 ATH325CV 32,5 7760 2,85 60/450

R410A

COMPRESORES ROTATIVOS 

Todos los compresores tienen protector interno excepto los modelos SD122CV, SD156CV, AS6068CV que lo llevan
externo.

Para documentación técnica, consulte en www.remle.com
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CÓDIGO Modelo
Diámetro
Ventilador

mm

Pot. Absorb.
Watt

Tensión
V / Ph / Hz

Intensidad
A

Caudal
m3/h

Velocidad
R.P.M. a

50Hz

Peso
kg.

479.05.0250 YWF4D-250
250

100 380/3/50 0,30 1800 2650 3

479.05.1250 YWF4E-250 100 220/1/50 0,55 1800 2500 3

479.05.0300 YWF4E-300
300

140 220/1/50 0,65 2800 2530 3,3

479.05.1300 YWF4D-300 140 380/3/50 0,35 2800 2550 3,3

479.05.0350 YWF4E-350
350

150 220/1/50 0,70 2973 1380 4,9

479.05.1350 YWF4D-350 150 380/3/50 0,40 3170 1380 4,9

479.05.0400 YWF4E-400
400

180 220/1/50 0,80 4400 1380 5,6

479.05.1400 YWF4D-400 180 380/3/50 0,50 4500 1380 5,6

479.05.0450 YWF4E-450

450

250 220/1/50 1,20 5680 1360 7,2

479.05.1450 YWF4D-450 250 380/3/50 0,60 5680 1360 7,2

479.05.2450 YWF6E-450 160 220/1/50 0,80 4600 920 7,2

479.05.3450 YWF6D-450 150 380/3/50 0,40 4600 920 7,2

479.05.0500 YWF4E-500

500

420 220/1/50 1,85 6046 1300 9,5

479.05.1500 YWF4D-500 420 380/3/50 0,90 6246 1300 9,5

479.05.2500 YWF6D-500 230 380/3/50 0,6 5800 900 9,5

479.05.3500 YWF6E-500 230 220/1/50 1,2 5800 900 9,5

479.05.0550 YWF4E-550

550

500 220/1/50 2,4 8268 1300 10,5

479.05.1550 YWF4D-550 600 380/3/50 1,2 8487 1300 10,5

479.05.2550 YWF6E-550 330 220/1/50 1,7 6348 900 10,5

479.05.3550 YWF6D-550 330 380/3/50 0,8 6509 900 10,5

479.05.0630 YWF4E-630

630

700 220/1/50 3,20 11000 1300 15

479.05.1630 YWF4D-630 880 380/3/50 1,80 13000 1320 15

479.05.2630 YWF6E-630 560 220/1/50 2,50 9500 900 15

479.05.3630 YWF6D-630 560 380/3/50 1,60 9500 900 15

479.05.0710 FZ710F0000 137-075-6-6 (*) 710 980/700 400/3/50 2 / 1,4 15000/13000 900/680 31

479.05.0800 FZ800B0000 137-105-6-6 (*) 800 2000/125 400/3/50 4 / 2,30 25000/20000 880/660 46

VENTILADORES

Ventiladores de Rotor Externo

Protección IP Motor IP44
Protección IP Caja conex. IP54

(*) Conexión D/Y
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CODIGO Modelo
Potencial
nominal

(W)

Voltage
(V)

Frecuencia
(Hz)

Potencia
Absorbida 

(W)

Intensidad
(A)

Velocidad
(rpm)

479.01.2005 YZF5-13/4Q 5 220-240 50 / 60 33 0,25 1300/1550

479.01.2010 YZF10-20/4Q 10 220-240 50 / 60 40 0,35 1300/1550

479.01.2016 YZF16-24/4Q 16 220-240 50 / 60 70 0,5 1300/1550

479.01.2018 YZF18-30/4Q 18 220-240 50 / 60 73 0,5 1300/1450

479.01.2025 YZF25-40/4Q 25 220-240 50 / 60 95 0,7 1300/1450

479.01.2034 YZF34-45/4Q 34 220-240 50 / 60 120 0,85 1300/1450

VENTILADORES NUEVO

Ventiladores Area de Espira de Sombra, multianclaje

CÓDIGO
Potencial
nominal

(W)

479.01.1005 5

479.01.1010 10

479.01.1016 16

479.00.1025 25

479.01.1210 10
Fijación: Soporte y tapa posterior roscada.
Manguera con TT, nrma VDE.

Motoventiladores con soporte
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CÓDIGO Modelo
Aplicación
Motor (W)

Dimensiones
A B C

154 28º 5 152 32 17

172 28º 5-7 170 34 18

200 22º 7 196 30 16

480.01.1050 200 28º 7 196 36 19

200 34º 7 196 41 23

230 28º 7-10 228 40 21

480.01.1100 254 22º 16-25 252 47 29

300 19º 25-34 298 35 18

300 25º 25-34 298 44 23

480.01.1160 300 34º 25-34 298 48 25

VENTILADORES

Accesorios para Ventiladores de Espira de Sombra Area

CÓDIGO Modelo
Aplicación
Motor (W)

Ø 
(mm)

Ø Eje
(mm)

480.00.0007 EMA0350 340 12,7 Aluminio

480.00.0020 C12R0166 100
Frigorificos NO FROST

Motoventilador 479.00.0020

480.00.1050 5 200 28º

Aluminio, para motoventilador aspirante480.00.1100 10-16 254 22º

480.00.1160 16-25 300 34º

480.02.0175 4VEA008 10 254 22º Termoplástico para ventilador

Hélices motoventilador

CÓDIGO
Soporte
Modelo

Dimensiones (mm)
H A B L1 L2

480.01.1055 H55 55 81 106 13

H72 72 81 106 13

480.01.1105 H84 84 81 106 30

480.01.1165 H108 W24 108 81 106 14 24

H108 W40 108 78 106 14 39

H108 W50 108 78 106 14 49

H112 F40 112 78 106 14 39

H112 F50 112 78 106 14 49
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Código
Reja de Soporte y Protección
para Diámetro Hélice (mm)

Dimensiones (mm)

A B C H

480.01.0154 154 164 202 190 11

480.01.0172 172 188 220 208 11

480.01.0200 200 210 248 236 25

480.01.0230 230 238 278 268 27

480.01.0254 254 265 300 290 17

480.01.0300 300 322 354 344 17

480.01.0001 390 4 anclajes. Mod. RG350.

VENTILADORES

Accesorios para Ventiladores de Espira de Sombra 

Código
Aro de Soporte para

Diámetro Hélice (mm)
Dimensiones (mm)

A B C D E

480.02.0172 172 223 180 36 25 208

480.02.0200 200 246 208 36 25 236

480.02.0230 230 278 238 36 25 266

480.02.0254 254 300 262 36 25 290

480.02.0300 300 378 308 36 25 365



Todos los pedidos cursados implican la aceptación íntegra por parte del comprador de las presentes Condiciones Generales de Venta.

1.- ENTREGAS
El punto que se considera de entrega de material y por lo tanto de venta, es siempre nuestro almacén regulador ó, en su caso, la delegación de REMLE, S.A. donde se realice la

compra, por lo que las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

2.1.- TRANSPORTE NACIONAL
Todas las expediciones son a portes pagados y por nuestra agencia habitual, salvo para aquellos pedidos cuyo importe neto no supere los 565 euros.
En este caso los portes serán siempre a cargo del *comprador.

• Quedan excluidos del transporte gratuito los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.

2.2.- OTROS MERCADOS
Todos los envíos son a portes debidos, en las condiciones pactadas individualmente con cada cliente. ( Fob, Cif, Exw, etc. ).

2.3.- DAÑOS OCASIONES POR EL TRANSPORTE
Se estará a lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice :” Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercaderías, podrá hacerse reclamación

contra el porteador, por daño o avería que se encontrase en ellas al abrir los bultos, con tal que se conozcan por la parte exterior de éstos las señales del daño o avería que diere
motivo de reclamación, en cuyo caso sólo se admitirá ésta en el acto del recibo. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna con-
tra el porteador sobre el estado en que se entregó los géneros porteados”

3.- MUESTRAS
Todas las muestras de material deberán ser solicitadas bajo pedido y serán facturadas. Una vez devueltas serán abonadas íntegramente salvo en los casos en que hayan sufrido

desperfectos o modificaciones.

4.- ENCARGOS
En todos los pedidos de materiales de encargo, el cliente abonará el 50% en el momento de cursar el pedido y el 50% restante a la entrega del producto.

5.- DEVOLUCIONES
REMLE, S.A. aceptará devoluciones, siempre que se ajusten a los siguientes:
Requisitos formales:
El cliente debe de haber formulado su pedido original por escrito (fax, e-mail, carta...)
Debe haberse solicitado a nuestro dpto. de atención al cliente un número de devolución.
Ni el material ni su embalaje deben haber sufrido ningún desperfecto.
Plazos:
El plazo para solicitar el número de autorización de devolución será, como máximo, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la mercancía.
El plazo para la devolución de la mercancía será, como máximo, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del número de autorización de devolución (el cual

será notificado por REMLE, S.A. por escrito).
Condiciones:
REMLE, S.A. está facultada a no aceptar ninguna devolución, cualquiera que fuese el motivo de esta, en los siguientes casos:
- Incumplimiento de los requisitos formales y/o plazos.
- Materiales de encargo.
- Material eléctrico.
- Materiales fuera de catálogo.
Todas las devoluciones de material que hayan sido debidamente autorizadas se remitirán a REMLE, S.A. con los portes pagados.
Abonos:
REMLE, S.A. procederá a abonar todas las devoluciones (que cumplan todos y cada uno de los requisitos formales, plazos y condiciones) por un importe del 95% del facturado

originalmente. El 5% restante irá destinado a soportar los costes originados por las devoluciones (manipulación, embalaje, control de calidad...).
Los abonos que se originen por causas diferentes a devoluciones (diferencias de precios, portes, errores, etc.), también estarán condicionados a los requisitos formales y de pla-

zos, es decir, el pedido original debe haberse formulado por escrito y ser reclamado como máximo 15 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la factura. En estos
casos REMLE, S.A. abonará del importe acordado mutuamente. Será condición imprescindible que el cliente esté al corriente de sus obligaciones de pago.

6.- CONDICIONES DE PAGO
REMLE, S.A. pone a disposición de sus clientes las siguientes modalidades de pago:
- Contra reembolso.
- Domiciliación bancaria. En este caso, las condiciones de pago establecidas son:

Primera compra: Contado.
Clientes con crédito: 30 días f.f. para recambios de línea blanca, producto acabado de línea blanca, material de instalación de climatización y material de Hostelería.
30-60 días f.f. para máquinas de aire acondicionado.

7.- CALIDAD
Todos los productos suministrados por REMLE, S.A. disponen de la certificación CE, además de otras normativas y han sido sometidos a rigurosos controles de calidad por parte

de los fabricantes, que garantizan su correcto funcionamiento.
Todas las reproducciones, característica e información relativa a los productos, deberán entenderse a nivel informativo.
REMLE, S.A. se reserva el derecho a modificar, suprimir o ampliar nuestra gama de productos, así como sus características técnicas y precios sin previo aviso y sin que ello sea

motivo de reclamaciones.

8.- GARANTIA
Todos nuestros productos, siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo a las normas en vigor, estan garantizados contra todo defecto de

fabricación por el plazo que cada fabricante determina en catalogo o manual.
Para el disfrute de esta garantia sera necesario, en cada caso, la aceptacion del defecto por el fabricante que corresponda y a su vez por el correspondiente departamento técni-

co, debiendo ser enviados los productos defectuosos a la fabrica de origen que previamente se indicará.
REMLE no garantiza ningun producto, las garantias en cada caso SIEMPRE las determina el fabricante, por tanto REMLE solo gestionara la correspondiente garantia.
Dicha garantia cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los terminos de la legislacion vigente.
En consecuencia solo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento o instalación independientes de los primeros.
Los gastos de transporte y embalajes que se originen en les reparaciones cubiertas por la garantia, son por cuenta del comprador.
Todos los productos suministrados por REMLE, S.A. están amparados por una póliza de Responsabilidad Civil (excepto para EE.UU.., Canadá y México).

9.- DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
REMLE, S.A. pone a disposición de todos sus clientes este departamento para cualquier tipo de consulta y/o asesoramiento: comercial, técnica, de plazos de entrega, de expedi-

ciones, etc., así como para realizar encargos de material (electrodomésticos, recambios de línea blanca, máquinas de aire acondicionado y sus accesorios de instalación, recambios
y accesorios de material para Hostelería, frío industrial y comercial) no incluidos en el catálogo general.

Horario: de lunes a viernes, de 8:00h. A 13:00h. y de 15:00h. A 18:30h. ( Teléfono 93.455.83.25 )
Página Web: Está disponible las 24 horas del día para todos nuestros clientes en la dirección www.remle.com, donde se puede establecer comunicación por e-mail, solicitar catá-

logos, consultar nuestra gama de productos, tanto por artículo como por marca, consultar tarifas de precios, informarse de nuestras novedades, efectuar pedidos y conocer dónde
están nuestras delegaciones y nuestros distribuidores.

10.- RESERVA DE PROPIEDAD
REMLE, S.A. se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre hasta que el comprador haya satisfecho el pago total de los mismos.

11.- IMPUESTOS
Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en un futuro pudieran gravar la entrega de nuestros artículos, salvo que su repercusión no este expresamente prohibida y que

tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

12.- JURISDICCIÓN
Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de

Barcelona, con expresa renuncia a su fuero propio.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE REMLE, S.A.CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE REMLE, S.A.




